
Hi-CON ®

Bauform 1⁄2 C – Serie 100 / Type 1⁄2 C – Series 100

32- und 48-polige Federleisten – dreireihig – mit Kodierung  
32 and 48 contact female connectors – three row – with polarization

Polzahl
No. of 

contacts

Bestückung
Contact 

arrangement

Anforderungs-
stufe

Performance 
level

Anschlussarten
Termination methods

32 Reihe a + c 
Row a + c 2 100-332-533 100-332-633

48 Voll bestückt
Fully equipped 2 100-348-533

Lochbild / Printed circuit layout

Kodierkeil / Polarization wedge

Bauform C – Serie 100 / Type C – Series 100

32-, 64- und 96-polige Federleisten – dreireihig – mit Kodierung  
32, 64 and 96 contact female connectors – three row 
– with polarization

Bestell-Nummer / Part number

Polzahl
No. of 

contacts

Bestückung
Contact 

arrangement

Anforderungs-
stufe

Performance 
level

Anschlussarten
Termination methods

32

Reihe a + c 
alle geraden Zahlen

Row a + c 
all even numbers

2 100-932-533 100-932-633

64 Reihe a + c 
Row a + c 2 100-964-533 100-964-633

96 Voll bestückt
Fully equipped 2 100-096-533 100-096-633

Bestell-Nummer / Part number

Lochbild / Printed circuit layout

Kodierkeil / Polarization wedge
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Abgewinkelte Federleisten / Angled Female Connectors



Hi-CON ®Hi-CON ®

Lochbild und Einbaumaße / Printed Circuit Layout

Für Federleisten mit abgewinkelten Anschlußenden – Bauform 1⁄2 B, 1⁄2 C, B und C 
For Female Connectors with Angled Pins– Type 1⁄2 B, 1⁄2 C, B and C

Bauform 
Type

Maße
Dimensions

A (mm) A (mm)

½ C 15 x 2,54 = 38,10 48,26 ± 0,1

C 31 x 2,54 = 78,74 88,90 ± 0,1

Bauform 
Type

Maße
Dimensions

A (mm) A (mm)

½ C 15 x 2,54 = 38,10 48,26 ± 0,1

C 31 x 2,54 = 78,74 88,90 ± 0,1

Dreireihig / Three Row
100-…-5.3

Dreireihig / Three Row
100-…-6.3
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Abgewinkelte Federleisten / Angled Female Connectors


